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      Antenna type ARO1037 
                      OMNIDIRECTIONAL BROADBAND  ANTENNA 

          690 ÷ 2700 MHZ  
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●Antenna omnidirezionale a larga banda per frequenze 690÷2700 MHz. Il buon adattamento di impedenza ed un’ottima affidabilità su 
tutta la banda operativa, consente di utilizzare questa antenna per tutti i servizi telefonici 2G-3G-4G-5G LTE UMTS GSM GSM-R FRMCS 
con una copertura a 360° 
● Broadband omnidirectional antenna for frequencies 690÷2700 MHz. The good impedance matching and excellent reliability across 
the entire operating band, allows this antenna to be used for all 2G-3G-4G-5G LTE UMTS GSM GSM-R FRMCS telephone services with 
360° coverage. 
● Antenne omnidirectionnelle à large bande pour fréquences 690÷2700 MHz. Une bonne adaptation d'impédance et une excellente 
fiabilité sur toute la bande de fonctionnement permettent d'utiliser cette antenne pour tous les services téléphoniques      
2G-3G-4G-5G LTE UMTS GSM. R FRMCS avec couverture à 360° 
● Antena omnidireccional de banda ancha para frecuencias de 690÷2700 MHz. La buena adaptación de impedancia y la excelente 
confiabilidad en toda la banda operativa permiten que esta antena se utilice para todos los servicios de telefonía  
2G-3G-4G-5G LTE UMTS GSM GSM-R FRMCS con cobertura de 360° 

ELECTRICAL  DATA 

Frequency range  MHz 690÷2700 

Bandwidth MHz 2010 

Nominal 

impedance 
Ω 50 

Return loss / 

VSWR max. 
dB ≥-10 / see table 

Gain  dBi see table 

Polarization   Vertical  

H beamwidth  typ. -3dB 360° 

E beamwidth  typ. -3dB 100° 

Power W 100 

Connector  Nf 

MECHANICAL  DATA 

 Dimension length mm. Ø 100 x 230  

Weight kg 2 

Mounting mast   mm.    Ø 50 ÷ 80 

Ice protection  polyvinyl chloride  - full radome 

MATERIALS 

Teflon, Copper, Brass, polyvinyl chloride, aluminium, stainless 
steel, RoHS Compliant 

PACKAGING INFORMATIONS 
 box 300x10x100 cm. Kg 2 

 

  BROADBAND ANTENNA   

 2G-3G-4G-5G LTE UMTS GSM GSM-R FRMCS 

 OMNIDIRECTIONAL PATTERN 

 LINEAR POLARIZATION 

 FULL RADOME 

 HIGHT MECHANICAL PERFORMANCE 

 LOW WIND RESISTANCE 
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